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APLICACIONES ESPECIALES

Determinacion del contenido
de la materia en suspension en
aguas segun Standard Methods
2540 D.

Determinacién del contenido

de  solidos  disueltos y
volétiles segun Standard
Methods.

Filtracion de muestras para
el cultivo de células.

Andlisis  atmosféricos de
inmision.

Determinacién de diversos

parametros en el andlisis de
aguas segun Standard Methods.

Captacion de fitoplancton en
muestras marinas.

Referencia
Cadigo

Formato y medida
Presentacion
Gramaje (EN 536)

Espesor (EN 20534)

Velocidad de filtracion (sistema herzberg)

Retencion

Resistencia al reventamiento

Penetracién DOP (particulas 0,3 um oftalato de dioctilo)

Temperatura maxima

Eficacia de retencion (particulas 0,3 pum oftalato de dioctilo)

MFV6

MFV6047

Circulos de 47 mm.
Cajas de 100 unids.
65 gr./m2

0,28 mm.

60s

1,5 um

0,2 kg/cm?2

< 0,002%

500°C

99,998%

Composicion Borosilicato 100% sin ligantes
Tipo de filtro Profundidad
Contenido de trazas (ppm):
As Cd Cr Cu Fe Mn i Fb Sb W Zn
3 0,03 12 3 400 20 4 3 2 1 50
! n # $
Especificaciones técnicas
Ref, Retencion pm Gramaje grim? Espesor mm Retencién DOP Ligante
MFV 1 1.6 52 0.26 99,998 NO
MFV 2 1.0 143 0.70 99,998 NO
MFV 3 1.2 52 0.26 99.998 NO
MFV 4 2.7 120 0.53 99,998 NO
MFV 5 0.7 75 0.45 99.998 NO
MFV 6 1.5 65 0.28 99,998 NO
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Especificaciones técnicas
Ref.  Gramaje Espesor  Retencion DOP  Temperatura  Ligante
gr/m? mm (%) a 0.3 pm maxima °C
MFQ 85 0.38 99,999 900 NO
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